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■スペース & コストの比較
●単一レンジモデル複数台分の働き！

●ワンコントロール並列運転

ワンコントロール並列運転とは、1 台をマスタ機（主機）、ほかの

同一モデルをスレーブ機（従機）として接続します。接続したシス

テム全体をマスタ機の操作でコントロールする機能です。ワンコン

トロール並列運転で出力電流を拡大（最大出力電流：単体の定格出

力電流× 並列台数）できます。

最大並列台数はマスタ機を含め 4 台。マスタ機とスレーブ機間の出

力電圧、および出力電流の差は、定格の約 5 % 以内です。
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PWX seriesPWX series

Thin & Wide rangeThin & Wide range

●並列運転信号ケーブル

2 台用（PC01-PWX）
3 台用（PC02-PWX）
4 台用（PC03-PWX）

■実用的な便利機能を標準装備
●ブリーダ ON/OFF 機能

PWX シ リ ー ズ に は 出 力 端 に コ ン デ ン サ が 接 続 さ れ て お り、

OUTPUT OFF 時にその電荷を放電させるためのブリーダ回路が搭

載されています。例えば、出力端子にバッテリ等が接続された場合、

OUTPUT OFF であってもブリーダ回路が ON 状態では、ブリーダ

回路によりバッテリや電池等の電荷を放電してしまいます。この場

合、ブリーダ回路をオフに設定することで、過大な放電を防止する

ことができます。バッテリや電池等の充電に必要な逆電流防止用の

ダイオードを省略することが可能になります。

●出力オン時の立ち上がり状態設定

出力をオンにしたときに優先される動作モード（CC（定電流）優

先／ CV（定電圧）優先）が設定できます。出力オン時のオーバー

シュートを防止します。

●プリセットメモリー機能

電圧、電流、OVP、OCP および UVL の各設定値の組み合わせを

3 つ保存できるプリセットメモリーがあります。保存された設定値

は、必要なときにプリセットメモリーから呼び出すことができます。

■容量拡張
●直列運転

2 台まで直列に接続できます。2 台の出力電圧を合計した電圧が負

荷に供給されます。電圧の設定確度は単体の確度です。

※ワンコントロール運転はできません。

*PWX750HF,PWX1500H を除く
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定格の違う 4 つのワークを試験する場合

● PWR1600L と PWX1500L の比較（例）

�ˆ�^�–�¬�x �� 
�
z�w�?�—���z �¼�g�;�?�o�q�`�o�w�;�ó�‹	F�î�`�o�M�‡�b

PWX750ML なら同じ領域を

カバーする単一レンジ電源との比較で

サイズ　　　　　コスト�y�y に！
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■アナログインターフェース
PWX シリーズは、外部電圧・抵抗制御といった、試験用電源装置

のアナログ外部制御・監視用途に必要とされるインターフェースを

装備しています。外部信号入力およびステータス信号出力は、後面

パネルの J1 コネクタを使用しておこなうことができます。

アナログリモートコントロール・アプリケーション

●出力電圧、出力電流のコントロール

▼外部電圧によるコントロール

外部から PWX シリーズに電圧を印加することで、出力電圧・出力

電流をコントロールする事が可能です。

▼外部抵抗によるコントロール

外部に接続した抵抗を可変することで、出力電圧・出力電流をコン

トロールする事が可能です。

▼外部接点による出力の ON ／ OFF コントロール

外部から PWX シリーズの出力を ON/OFF することが可能です。

▼外部接点による出力のシャットダウンコントロール

外部から PWX シリーズの出力を遮断することが可能です。

▼外部接点によるアラームクリア（OVP2,OHP2,SD は除く）

外部から PWX シリーズのアラームをクリアすることが可能です。

▼動作モードのモニタリング

出力電圧および出力電流の外部モニタリング

電圧制御 出力

＋

－

電流制御

電圧制御
出力

＋

－

電流制御

S
出力

＋

－

S
出力

＋

－

S
出力

＋

－

■絶縁アナログインターフェース
　（工場オプション）
ご注文時にご指定頂くことで、絶縁アナログインターフェースを内

蔵できます。出力電圧・電流のコントロール、外部接点による出力

のオン／オフ／シャットダウン、出力電圧・電流モニタリングが、

絶縁された信号で可能です。本オプションは、電圧制御型（0V ～

5V または 0V ～ 10V）と電流制御型（4mA ～ 20mA）を選択で

きます。

ピン番号 信号名 説明

1 STATUS COM 2 番ピン、3 番ピン、14 番ピンから 16 番ピンのコモン

2 CV STATUS CV 動作時にオン 
（フォトカプラによるオープンコレクタ出力）*1

3 CC STATUS CC 動作時にオン 
（フォトカプラによるオ　ープンコレクタ出力）*1

4 N.C. 未接続

5 ALM CLR アラームクリア端子 
TTL レベル信号の L を入力するとアラームクリア

6 SHUT DOWN 出力のシャットダウンコントロール端子、TTL レベル信号の 
L を入力すると出力オフ

7 PRL IN- ワンコントロール並列運転時の－（負）極入力端子

8 PRL IN+ ワンコントロール並列運転時の＋（正）極入力端子

9 PRL COMP IN ワンコントロール並列運転時の補正信号入力端子

10 A COM 5 番から 9 番ピン、11 番から 13 番ピン、20 番から 22 番
ピン、24 番ピン、25 番ピンの外部信号のコモン
リモートセンシング使用時はセンシング入力の負極（－ S）に、
リモートセンシング未使用時は－（負）出力に接続

11 PRL OUT+ ワンコントロール並列運転時の＋（正）極出力端子

12 PRL COMP OUT ワンコントロール並列運転時の補正信号出力端子

13 I SUM ワンコントロール並列運転時の電流信号端子

14 ALM STATUS 保護機能（OVP、OCP、OHP、FAN、SEN、AC_FAIL）
作動時、または出力シャットダウン信号入力時にオン（フォ
トカプラによるオープンコレクタ出力）*1

15 PWR ON STATUS 電源オンで LOW レベル信号（CF11: 0）、または電源オフ
で LOW レベル信号（CF11: 1）を出力

（フォトカプラによるオープンコレクタ出力）*1

16 OUT ON STATUS 出力オン時にオン 
（フォトカプラによるオープンコレクタ出力）*1

17 N.C. 未接続

18 OUT ON/OFF CONT  OUTPUT のオン／オフ端子
TTL レベル信号の L（または H）を入力するとオン（または
オフ）

19 A COM 5 番から 9 番ピン、11 番から 13 番ピン、20 番から 22 番
ピン、24 番ピン、25 番ピンの外部信号のコモン
リモートセンシング使用時はセンシング入力の負極（－ S）に、
リモートセンシング未使用時は－（負）出力に接続

20 REF OUT 外部抵抗コントロール用端子
 5.25 V (CF07: Lo) / 10.5 V (CF07: Hi)

21 I PGM 外部電圧、または外部抵抗による出力電流のコントロール端子
0 V ～ 5 V で定格出力電流の 0 % ～ 100 %（CF07: Lo）
0 V ～ 10 V で定格出力電流の 0 % ～ 100 %（CF07: Hi）

22 V PGM 外部電圧、または外部抵抗による出力電圧のコントロール端子
0 V ～ 5 V で定格出力電圧の 0 % ～ 100 %（CF07: Lo）
0 V ～ 10 V で定格出力電圧の 0 % ～ 100 %（CF07: Hi）

23 A COM 5 番から 9 番ピン、11 番から 13 番ピン、20 番から 22 番
ピン、24 番ピン、25 番ピンの外部信号のコモン
リモートセンシング使用時はセンシング入力の負極（－ S）に、
リモートセンシング未使用時は－（負）出力に接続

24 I MON 出力電流モニタ
定格出力電流の 0 % ～ 100 % を 0 V ～ 5 V（CF08: Lo）、
または 0 V ～ 10 V（CF08: Hi）で出力

25 V MON 出力電圧モニタ
定格出力電圧の 0 % ～ 100 % を 0 V ～ 5 V（CF08: Lo）、
または 0 V ～ 10 V（CF08: Hi）で出力

*1. オープンコレクタ出力：最大電圧 30 V、最大電流 8 mA
ステータスコモンはフローティング（対接地電圧 60 V 以内）、制御回路からは絶縁されています。

12345678910111213

141516171819202122232425

J1 コネクタの端子配列
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■パネル説明

■外形寸法図／ラックマウント

位単  mm

214

43
M
AX
55

MAX20
MAX490
437

65.8
15

92 92

21

10
12
21

4-M4ねじ穴 対面含む
（ねじ挿入最大深さ 6 mm）

6-#10-32ねじ穴 対面含む
（ねじ挿入最大深さ 8 mm）

MAX580
MAX35 500

65.8
MAX485
422.8

92
15

92

21
 43 MA
X4
4

10
12
21

4-M4ねじ穴 対面含む
（ねじ挿入最大深さ 6 mm）

6-#10-32ねじ穴 対面含む
（ねじ挿入最大深さ 8 mm）

【POWER スイッチ】 【CURRENT ノブ】
電流値の設定、またはコンフィグ設定の
項目番号の選択に使用します

【OUTPUT キー】
出力オン／オフの切替えをします

【SET キー】
出力電圧値／出力電流値の
設定／確認に使用します

【OCP ・OVP キー】
過電流保護（OCP）、過電圧保護（OVP）と
低電圧制限（UVL）作動点の設定／表示をします

【CONFIG キー】
動作に関する各種条件の設定をします

【PWR DSPL キー】
電流表示部に出力電力を表示します

【LOCAL キー】
リモート状態／ローカル状態の
切替えをします

【SHIFT キー】
キーの下側に表示の青字の機能を
有効にします

【VOLTAGE ノブ】
電圧値の設定、または
コンフィグ設定の項目内容の
変更に使用します

【吸気口（ルーバ）】
内部冷却用の吸気口

【ラックマウントブラケット】

【DC OUTPUT】
出力端子

【LAN】
LAN ケーブル
接続用コネクタ

【RS232C】
RS232C ケーブル
接続用コネクタ

【USB】
USB ケーブル
接続用コネクタ

【センシング端子用コネクタ】
センシング線を接続する端子

【AC INPUT】
1500W タイプ AC 入力端子（M4）

【AC INPUT】
750W タイプは
AC インレットになります。

前面パネル

後面パネル

【J1】
外部コントロール用
コネクタ

【オプション用スロット】
絶縁アナログインターフェースを
装着するスロット

【シャシ端子】
出力を接地するための端子

▲ 750W タイプ

5

462
488

5 44

24
.5

32
6

●ラックマウントアダプタ
　KRA1-PWX HALF PAIR

※横並びでラックに搭載して並列運転をする場合には、
オプションの並列運転用信号ケーブルは使用できません。

●ラックマウントアダプタ
　KRA1-PWX HALF SINGLE

462

5

5

488

44

24
.5

32
6

●薄型サポートアングル
　KRB1-PWX SUPPORT ANGLE

PWX seriesPWX series

Thin & Wide rangeThin & Wide range

■ PWX750ML

■ PWX750LF ／ PWX750MLF ／ PWX750MHF ／ PWX750HF
　 PWX1500L ／ PWX1500ML ／ PWX1500MH ／ PWX1500H
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新機能

環境・新エネルギー分野ソリューション

（工場出荷オプション）

内部抵抗可変機能

太陽
電池

二次
電池

v

0 I

電源の内部抵抗可変機能

燃料
電池

パワコン

電動工具

FC車

PWX シリーズ

     　 内部抵抗可変機能

定電圧動作状態で、出力電流値に応じて出力電圧値を、設定した抵抗値に基づき低下させる機能です。
二次電池、太陽電池、燃料電池などの内部抵抗を簡易的に模擬することが出来ます。また抵抗値は、
本体のコンフィグ設定と通信インターフェース（LAN/USB/RS232C) より設定することが出来ます。

内部抵抗可変機能とは

PWXシリーズ

［可変範囲］

［仕様］

Rint : 内部抵抗値
0 <Rint ≦ Rint (max)

PWX750LF PWX750MLF PWX750MHF PWX750HF PWX1500L PWX1500ML PWX1500MH PWX1500H

Rint (min) [Ω] 0.0001 *1 0.001 0.01 0.1 0.0001 *1 0.001 0.01 0.1

Rint (max) [Ω] 0.4000 *1 2.857 23.00 185.7 0.2000 *1 1.429 11.50 92.9

分解能 [Ω] 0.0001 *1 0.001 0.01 0.1 0.0001 *1 0.001 0.01 0.1

*1 前面パネルから設定する場合には、最小桁はパネル表示部に表示しません。表示しているよりも細かい分解能で変化して、1 つ上の桁に四捨五入して表示します。

PWX750LF PWX750MLF PWX750MHF PWX750HF PWX1500L PWX1500ML PWX1500MH PWX1500H

設定可能最大内部抵抗値
Rint (max) [Ω]

0.400 2.857 23.00 185.7 0.200 1.429 11.50 92.9

並列運転時に前面パネルから設定可能な最大内部抵抗値は、単独運転時の Rint (max) を並列運転台数で割った値です。

分解能は、単独運転時の分解能を並列運転台数で割った値です。

●内部抵抗可変機能オプション

※ 工場出荷オプションです。
※ PWX750ML は対象外となります。

追加費用 対象モデル

￥30,000（税込￥33,000） PWX750LF PWX750MLF PWX1500L PWX1500ML

￥50,000（税込￥55,000） PWX750MHF PWX750HF PWX1500MH PWX1500H
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新機能

環境・新エネルギー分野ソリューション

（工場出荷オプション）

内部抵抗可変機能

太陽
電池

二次
電池

v

0 I

電源の内部抵抗可変機能

燃料
電池

パワコン

電動工具

FC車

PWX シリーズ

     　 内部抵抗可変機能

定電圧動作状態で、出力電流値に応じて出力電圧値を、設定した抵抗値に基づき低下させる機能です。
二次電池、太陽電池、燃料電池などの内部抵抗を簡易的に模擬することが出来ます。また抵抗値は、
本体のコンフィグ設定と通信インターフェース（LAN/USB/RS232C) より設定することが出来ます。

内部抵抗可変機能とは

PWXシリーズ

追加費用 対象モデル

￥30,000（税込￥33,000） PWX750LF PWX750MLF PWX1500L PWX1500ML

￥50,000（税込￥55,000） PWX750MHF PWX750HF PWX1500MH PWX1500H

  

直流電子負荷装置
PLZ-5Wシリーズ

DUT（バッテリー）

逆流防止ダイオードが不要

薄型ワイドレンジスイッチング電源
PWXシリーズ

リモートセンシング

0-

V

高効率大容量スイッチング電源
PAT-Tシリーズ

直流電子負荷装置
PLZ-5Wシリーズ

DUT（半導体）

温度検出

ロガー

00000000000

00000000000

00000000000 00000000000

00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0

00    00   000      0

000000
CH   00

00000000000

00000000000

00000000000 00000000000

00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0
00    00   000      0

00    00   000      0

000000
CH   00

PWX seriesPWX series

Thin & Wide rangeThin & Wide range

車載電装品テストソリューション

●バッテリー充放電試験
充放電試験などバッテリーを試験します。電子負荷装置 PLZ-5W により、パルス放電などの様々な放電パターンをシミュレーションするこ

とが可能。また、PWX シリーズでは内部ブリーダオフ機能により、逆流防止ダイオードの接続が不要なので、リモートセンシング機能によ

りバッテリーの端子電圧を目的の充電電圧に安定化することができます。

●半導体試験（パワーサイクル試験）
半導体のエージング試験を行います。実車の半導体温度を測定し、その温度を再現したエージング試験を行います。半導体の温度を測定し電

流値を制御して目的の実車温度変化パターンを再現します。このような温度検出によるフィードバック制御を行う場合、電源の通信制御スピー

ドが速くなければ実車の温度パターンを正確に再現することができません。PWX シリーズでは通信の処理時間が早く、フィードバック制御

に適した電源装置です。

●半導体試験（過渡熱測定）
半導体の過渡熱試験など、大電流を高速で立上げて半導体の温度変化などの測定を行います。数百 A 〜千数百 A を数 ms で立上げる必要があ

り、大容量スイッチング電源 PAT シリーズ単体であれば数 ms 程度、電子負荷装置 PLZ-5W シリーズを併用する場合には、さらに高速化が

可能です。

内部ブリーダ
オフ機能

お勧め機能お勧め機能 シーケンス
機能

お勧め機能お勧め機能

LAN/IF
高速制御

お勧め機能お勧め機能

大電流出力

お勧め機能お勧め機能
60A/ μ s

高スルーレート

お勧め機能お勧め機能



12

項目／形名 PWX750LF PWX750MLF PWX750MHF PWX750HF

ハーフラックサイズ PWX750ML

AC 入力

公称入力定格 100 Vac 〜 240 Vac、50 Hz 〜 60 Hz、単相

入力電圧範囲 85 Vac 〜 265 Vac

入力周波数範囲 47 Hz 〜 63 Hz

電流（MAX） *1
100 Vac 10.5 A

200 Vac 5.25 A

突入電流（MAX） *2 70 A 以下

電力（MAX） *3 1100 VA

力率（TYP 値） *1 0.99（入力電圧 100 V）/0.97（入力電圧 200 V）
0.98（入力電圧 100 V）/
0.96（入力電圧 200 V）

効率（MIN）*1 74 ％以上

停電保持時間（MIN）*3 20 ms 以上
*1. 定格負荷時。
*2. POWER スイッチをオンにした直後（約 1 ms 間）に、内部 EMC フィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く。
*3. 100 Vac、定格負荷時。

項目／形名 PWX750LF PWX750MLF PWX750MHF PWX750HF

ハーフラックサイズ PWX750ML

出力

定格

出力電圧 *1 30 V 80 V 230 V 650 V

出力電流 *1 75 A 28 A 10 A 3.5 A

出力電力 750 W

電圧

設定可能範囲 0 V 〜 31.5 V 0 V 〜 84 V 0 V 〜 241.5 V 0 V 〜 682.5 V

設定確度 ±（0.05 ％ of set+0.05 % of rtg）

電源変動 *2 ± 5 mV ± 10 mV ± 25 mV ± 67 mV

負荷変動 *3 ± 5 mV ± 10 mV ± 25 mV ± 67 mV

過渡応答 *4 1 ms 以下 7 ms 以下

リップル
ノイズ *5

（p-p） *6 60 mV 80 mV 120 mV 330 mV

（rms） *7 8 mV 8 mV 25 mV 60 mV

立上り時間
定格負荷時 100 ms

無負荷時 100 ms

立下り時間 *8
定格負荷時 100 ms 150 ms 250 ms

無負荷時 450 ms 550 ms 1500 ms 3000 ms

リモートセンシング
最大補償電圧（片道） 1.5 V 4 V 5 V 5 V

温度係数（MAX）*9 100 ppm/℃（外部コントロール時）

電流

設定可能範囲 0 A 〜 78.75 A 0 A 〜 29.4 A 0 A 〜 10.5 A 0 A 〜 3.675 A

設定確度 *10 ±（0.5 ％ of set+0.1 % of rtg）

電源変動 ± 9.5 mA ± 4.8 mA ± 3 mA ± 2.35 mA

負荷変動 ± 20 mA ± 10.6 mA ± 7 mA ± 5.7 mA

リップル
ノイズ *11 （rms）*7 150 mA 65 mA 30 mA 15 mA

温度係数（TYP 値）*9 100ppm/℃

*1. 最大出力電圧と最大出力電流は最大出力電力によって制限。
*2. 85 Vac ～ 135 Vac、または 170 Vac ～ 265 Vac、一定負荷。
*3. 定格出力電圧で、負荷を無負荷→定格負荷（定格出力電力／定格出力電圧）まで変化させたときの変化量。センシングポイントにて測定。
*4. 出力電圧が定格出力電圧の±（0.1 % + 10 mV) 以内に復帰する時間。負荷電流の変動値は設定した出力電圧での最大電流の 50 % ～ 100 %。
*5. JEITA 規格 RC-9131 1:1 プローブを使用して測定。
*6. 測定周波数帯域が 10 Hz ～ 20 MHz の場合。
*7. 測定周波数帯域が 5 Hz ～ 1 MHz の場合。
*8. ブリーダ回路のオン / オフ設定がオンの場合。
*9. 周囲温度 0 ℃～ 50 ℃の範囲の場合。
*10. PWX750HF は、定格電流の 0.2 ％〜 100 ％の範囲にて。
*11. 出力電圧（定格電力÷定格電流）が定格の 10 ％〜 100 ％の場合。定格出力電流にて。

項目／形名 PWX750LF PWX750MLF PWX750MHF PWX750HF

ハーフラックサイズ PWX750ML

表示機能

電圧表示
最大表示 99.99（固定小数点） 999.9（固定小数点）

表示確度 ±（0.2 % of rdng +5 digits）

電流表示
最大表示 99.99（固定小数点） 9.999（固定小数点）

表示確度 ±（0.5 % of rdng +5 digits）

電力表示 *1

PWR DSPL キー点灯（赤色）

最大表示 9999

表示確度 電流値と電圧値の乗算結果を表示

動作表示 OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作（LAN 動作）、ロック動作、プリセットメモリ

*1. PWR DSPL キーを押すと電流表示部に電力値を表示します。押すごとに電力値表示と電流値表示が切り替わります。

*1. 後面パネル J1 コネクタ。　
*2. フォトカプラオープンコレクタ出力。最大電圧 30 V、最大電流（シンク）8 mA。出力および制御回路とは絶縁。ステータスコモンはフローティング（対接地電圧 60 V 以内）。ステータス信号間は非絶縁。

■ 750W モデル

■仕様

項目／形名 PWX750LF PWX750MLF PWX750MHF PWX750HF

ハーフラックサイズ PWX750ML

保護機能

過電圧保護（OVP）、過電圧保護 2（OVP2） 、過電流保護（OCP） 、低電圧制限（UVL） 、過熱保護（OHP）、過熱保護 2（OHP2）、ファンの回転
異常保護（FAN）、センシング誤接続保護（SENSE）、AC 入力低下保護（AC-FAIL） 、シャットダウン（SD）、電力制限（POWER LIMIT）

信号出力

モニタ信号出力 *1

電圧モニタ（VMON） モニタ電圧レンジ選択可能：0 V ～ 5 Vまたは 0 V ～ 10 V

設定確度 2.5 % of rtg

電流モニタ（IMON） モニタ電圧レンジ選択可能：0 V ～ 5 Vまたは 0 V ～ 10V

設定確度 2.5 % of rtg

ステータス信号出力 *1 *2 OUTON STATUS 、CV STATUS、 CC STATUS、ALM STATUS、PWR ON STATUS
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項目／形名 PWX750LF PWX750MLF PWX750MHF PWX750HF

ハーフラックサイズ PWX750ML

制御機能

外部コントロール
*1

出力電圧制御
（VPGM）

定格出力電圧の 0 % ～ 100 %
制御電圧選択可能：0 V ～ 5 V、または 0 V ～ 10 V

確度 5 % of rtg

出力電流制御
（IPGM）

定格出力電流の 0 % ～ 100 %
制御電圧選択可能：0 V ～ 5 V、または 0 V ～ 10 V

確度 5 % of rtg

出力オン／オフ制御
OUTPUT ON/OFF CONT 論理選択可能：TTL レベル信号 L で出力オン、または TTL レベル信号 H で出力オン

出力シャットダウン制御
SHUT DOWN TTL レベル信号 L で出力オフ

アラームクリア制御
ALM CLR TTL レベル信号 L でアラームクリア

*1. 後面パネル J1 コネクタ。

*1. 工場オプション。
*2. 特注品、改造品には適用されません。
*3. パネルに CE マーキング / UKCA マーキングの表示のある製品に限ります。 J1 コネクタの接続用ケーブルにコアを取付けないと適用されません。
*4. 本製品は Class I 機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。
*5. 本製品は Class A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザーによる電磁放      	
	 射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。
*6. 本製品は Group 1 機器です。本製品は、材料処理または検査／分析のために、電磁放射、誘導および／または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生／使用しません。

項目／形名 PWX750LF PWX750MLF PWX750MHF PWX750HF

ハーフラックサイズ PWX750ML

一般

環境条件

動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリ II

動作温度 / 湿度 0 ℃～ +50 ℃ /20 %rh ～ 85 %rh（結露なし）

保存温度 / 湿度  -10 ℃～ +60 ℃（ML のみ -20 ℃～ +70 ℃）/90 %rh 以下（結露なし）

高度 2000 m まで

冷却方式 ファンによる強制空冷

接地極性 負接地、または、正接地可能

対接地電圧 ± 250 Vmax ± 500 Vmax ± 800 Vmax

絶縁アナログ
インターフェース *1 ± 60 Vmax

耐電圧

入力 -FG 間 1500 Vac、1 分間印加で異常なし

入力 - 出力間 2000 Vac、1 分間印加で異常なし 2250 Vac、1 分間印加で異常なし

出力 -FG 間 1500 Vdc（ML のみ 500 Vdc）1 分間印加で異常なし 1600 Vdc、1 分間印加で異常なし 2000 Vdc、1 分間印加で異常なし

入力 - 絶縁アナログ
インターフェース間 *1 2650 Vac、1 分間印加で異常なし

出力 - 絶縁アナログ
インターフェース間 *1 2300 Vdc（ML のみ 500 Vdc）1 分間印加で異常なし 2650 Vdc、1 分間印加で異常なし 3300 Vdc、1 分間印加で異常なし

絶縁抵抗 500 Vdc、100 MΩ以上（70％以下） 1000 Vdc、100 MΩ以上（70 ％以下）

出力 -FG 間 500 Vdc、40 MΩ以上（70％以下） 1000 Vdc、40 MΩ以上（70 ％以下）

安全性 *2
以下の指令および規格の要求事項に適合

低電圧指令 2014/35/EU*3
EN 61010-1 (Class I *4、Pollution degree 2)

電磁適合性（EMC）*2,*3

以下の指令および規格の要求事項に適合
 EMC 指令 2014/30/EU

 EN 61326-1 (Class A *5)
 EN 55011 (Class A *5、Group 1 *6)

 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
適用条件：本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて 3 m 未満を使用

外形寸法（最大寸）／質量 422.8(485)W×43（44）H×500（580）Dmm/約8kg 422.8(485)W×43（44）H×500（580）Dmm/約7.5kg

ハーフラックサイズ 214W×43（55）H×437（490）Dmm/約5kg

付属品

AC ケーブル 1 本、OUTPUT 端子カバー 1 組、 出力端子 PWX750LF,PWX750MLF：M8 ねじセット M8 × 2 組（ボルト、ナット、スプリングワッシャ、ワッシャ）、
PWX750MHF,PWX750HF：M5 ねじセット M5 × 2 組（ボルト、ナット、スプリングワッシャ、ワッシャ）、PWX750ML：M6 ねじセット M6 × 2 組（ボルト、ナット、スプリングワッ
シャ、ワッシャ）、シャシ接続線 1 本、J1 コネクタプラグキット 1 セット（ハウジング 1 個、コネクタ 1 個、プラグ 1 個、ストレインリリーフ 1 個、クリップ 2 個、ねじ 2 種類× 2 個）
パッキングリスト 1 部、クイックリファレンス和文 1 部、英文 1 部、安全のために 1 冊、China RoHS シート 1 部、CD-ROM1 枚

項目／形名 PWX750LF PWX750MLF PWX750MHF PWX750HF

ハーフラックサイズ PWX750ML

その他の機能

ワンコントロール並列運転 マスタ機を含め最大 4 台（同一モデル）

直列運転 *1 2 台（同一モデル）

プリセットメモリ 電圧設定値、電流設定値、OVP 設定値、OCP 設定値と UVL 設定値の組み合わせを 3 つまで保存

ロック OUTPUT キー以外の操作を無効

インターフェース

ソフトウェアプロトコル IEEE Std 488.2-1992

コマンド言語
SCPI Specification 1999.0 に準拠

互換モードあり（切り替え）*2
・TDK-Lambda 社製 Genesys シリーズ、・Agilent Technologies 社製 N5700/ N8700、・Sorensen 社製 DCS シリーズ・当社製 PAG シリーズ

RS232C、USB、LAN USBTMC-USB488、LXI 1.3 Class C

■ 750W モデル PWX seriesPWX series

Thin & Wide rangeThin & Wide range

*1. PWX750HF は除く。
*2. すべての計測器アプリケーションソフトウェアや計測器ドライバでの互換性を保証するものではありません。
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■ 1500W モデル
項目／形名 PWX1500L PWX1500ML PWX1500MH PWX1500H

AC 入力

公称入力定格 100 Vac 〜 240 Vac、50 Hz 〜 60 Hz、単相

入力電圧範囲 85 Vac 〜 265 Vac

入力周波数範囲 47 Hz 〜 63 Hz

電流（MAX） *1
100 Vac 21 A

200 Vac 10.5 A

突入電流（MAX） *2 70 A 以下

電力（MAX） *3 2200 VA

力率（TYP 値） *1 0.99（入力電圧 100 V）/0.97（入力電圧 200 V）
0.98（入力電圧 100 V）/
0.96（入力電圧 200 V）

効率（MIN）*1 74 ％以上

停電保持時間（MIN）*3 20 ms 以上

*1. 定格負荷時。
*2. POWER スイッチをオンにした直後（約 1 ms 間）に、内部 EMC フィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く。
*3. 100 Vac、定格負荷時。

項目／形名 PWX1500L PWX1500ML PWX1500MH PWX1500H

出力

定格

出力電圧 *1 30 V 80 V 230 V 650 V

出力電流 *1 150 A 56 A 20 A 7 A

出力電力 1500 W

電圧

設定可能範囲 0 V 〜 31.5 V 0 V 〜 84 V 0 V 〜 241.5 V 0 V 〜 682.5 V

設定確度 ±（0.05 ％ of set+0.05 % of rtg）

電源変動 *2 ± 5 mV ± 10 mV ± 25 mV ± 67 mV

負荷変動 *3 ± 5 mV ± 10 mV ± 25 mV ± 67 mV

過渡応答 *4 1 ms 以下 7 ms 以下

リップル
ノイズ *5

（p-p） *6 60 mV 80 mV 120 mV 330 mV

（rms） *7 8 mV 8 mV 25 mV 60 mV

立上り時間
定格負荷時 100 ms

無負荷時 100 ms

立下り時間 *8
定格負荷時 100 ms 150 ms 250 ms

無負荷時 800 ms 1000 ms 1500 ms 3000 ms

リモートセンシング
最大補償電圧（片道）

1.5 V 4 V 5 V 5 V

温度係数（MAX）*9 100 ppm/℃（外部コントロール時）

電流

設定可能範囲 0 A 〜 157.5 A 0 A 〜 58.8 A  0 A 〜 21 A 0 A 〜 7.35 A

設定確度 *10 ±（0.5 ％ of set+0.1 % of rtg）

電源変動 ± 17 mA ± 7.6 mA ± 4 mA ± 2.7 mA

負荷変動 ± 35 mA ± 16.2 mA ± 9 mA ± 6.4 mA

リップル
ノイズ *11

（rms）*7 300 mA 130 mA 60 mA 30 mA

温度係数（TYP 値）*9 100 ppm/℃

*1. 最大出力電圧と最大出力電流は最大出力電力によって制限。
*2. 85 Vac ～ 135 Vac、または 170 Vac ～ 265 Vac、一定負荷。
*3. 定格出力電圧で、負荷を無負荷→定格負荷（定格出力電力／定格出力電圧）まで変化させたときの変化量。センシングポイントにて測定。
*4. 出力電圧が定格出力電圧の ±（0.1 ％ +10 mV）以内に復帰する時間。負荷電流の変動値は設定した出力電圧での最大電流の 50 % ～ 100 %。
*5. JEITA 規格 RC-9131 1:1 プローブを使用して測定。定格出力電流にて。
*6. 測定周波数帯域が 10 Hz ～ 20 MHz の場合。
*7. 測定周波数帯域が 5 Hz ～ 1 MHz の場合。
*8. ブリーダ回路のオン / オフ設定がオンの場合。
*9. 周囲温度 0 ℃～ 50 ℃の範囲の場合。
*10. PWX1500H は、定格電流の 0.2 ％〜 100 ％の範囲にて。
*11. 出力電圧（定格電力÷定格電流） が定格の 10 % ～ 100 % の場合。定格出力電流にて。

*1. PWR DSPL キーを押すと電流表示部に電力値を表示します。押すごとに電力値表示と電流値表示が切り替わります。

*1. 後面パネル J1 コネクタ。　
*2. フォトカプラオープンコレクタ出力。最大電圧 30 V、最大電流（シンク）8 mA。出力および制御回路とは絶縁。ステータスコモンはフローティング（対接地電圧 60 V 以内）。ステータス信号間は非絶縁。

■仕様

項目／形名 PWX1500L PWX1500ML PWX1500MH PWX1500H

表示機能

電圧表示
最大表示 99.99（固定小数点） 999.9（固定小数点）

表示確度 ±（0.2 % of rdng +5 digits）

電流表示
最大表示 999.9（固定小数点） 99.99（固定小数点） 9.999（固定小数点）

表示確度 ±（0.5 % of rdng +5 digits）

電力表示 *1

PWR DSPL キー点灯（赤色）

最大表示 9999

表示確度 電流値と電圧値の乗算結果を表示

動作表示 OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作（LAN 動作）、ロック動作、プリセットメモリ

項目／形名 PWX1500L PWX1500ML PWX1500MH PWX1500H

保護機能

過電圧保護（OVP）、過電圧保護 2（OVP2） 、過電流保護（OCP） 、低電圧制限（UVL） 、過熱保護（OHP）、過熱保護 2（OHP2）、ファンの回転
異常保護（FAN）、センシング誤接続保護（SENSE）、AC 入力低下保護（AC-FAIL） 、シャットダウン（SD）、電力制限（POWER LIMIT）

信号出力

モニタ信号出力 *1

電圧モニタ（VMON） モニタ電圧レンジ選択可能：0 V ～ 5 Vまたは 0 V ～ 10 V

設定確度 2.5 % of rtg

電流モニタ（IMON） モニタ電圧レンジ選択可能：0 V ～ 5 Vまたは 0 V ～ 10 V

設定確度 2.5 % of rtg

ステータス信号出力 *1 *2 OUTON STATUS 、CV STATUS、 CC STATUS、ALM STATUS、PWR ON STATUS



15

■ 1500W モデル

*1. 後面パネル J1 コネクタ。

PWX seriesPWX series

Thin & Wide rangeThin & Wide range

　※電源コードは付属しておりません。
　別途オプション（AC5.5-3P3M-M4C-VCTF）をお求めください。

項目／形名 PWX1500L PWX1500ML PWX1500MH PWX1500H

制御機能

外部コントロール
*1

出力電圧制御
（VPGM）

定格出力電圧の 0 % ～ 100 %
制御電圧選択可能：0 V ～ 5 V、または 0 V ～ 10 V

確度 5 % of rtg

出力電流制御
（IPGM）

定格出力電流の 0 % ～ 100 %
制御電圧選択可能：0 V ～ 5 V、または 0 V ～ 10 V

確度 5 % of rtg

出力オン／オフ制御
OUTPUT ON/OFF CONT 論理選択可能：TTL レベル信号 L で出力オン、または TTL レベル信号 H で出力オン

出力シャットダウン制御
SHUT DOWN TTL レベル信号 L で出力オフ

アラームクリア制御
ALM CLR TTL レベル信号 L でアラームクリア

項目／形名 PWX1500L PWX1500ML PWX1500MH PWX1500H

その他の機能

ワンコントロール並列運転 マスタ機を含め最大 4 台（同一モデル）

直列運転 *1 2 台（同一モデル）

プリセットメモリ 電圧設定値、電流設定値、OVP 設定値、OCP 設定値と UVL 設定値の組み合わせを 3 つまで保存

ロック OUTPUT キー以外の操作を無効

インターフェース

ソフトウェアプロトコル IEEE Std 488.2-1992

コマンド言語
SCPI Specification 1999.0 に準拠

互換モードあり（切り替え）
・TDK-Lambda 社製 Genesys シリーズ、・Agilent Technologies 社製 N5700/ N8700、・Sorensen 社製 DCS シリーズ・当社製 PAG シリーズ

RS232C、USB、LAN USBTMC-USB488、LXI 1.3 Class C

項目／形名 PWX1500L PWX1500ML PWX1500MH PWX1500H

一般

環境条件

動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリ II

動作温度 / 湿度 0 ℃～ +50 ℃ /20 %rh ～ 85 %rh（結露なし）

保存温度 / 湿度 -10 ℃～ +60 ℃ /90 %rh 以下（結露なし）

高度 2000 m まで

冷却方式 ファンによる強制空冷

接地極性 負接地、または、正接地可能

対接地電圧 ± 250 Vmax ± 500 Vmax ± 800 Vmax

絶縁アナログ
インターフェース *1 ± 60 Vmax

耐電圧

入力 -FG 間 1500 Vac、1 分間印加で異常なし

入力 - 出力間 2000 Vac、1 分間印加で異常なし 2250 Vac、1 分間印加で異常なし

出力 -FG 間 1500 Vdc、1 分間印加で異常なし 1600 Vdc、1 分間印加で異常なし 2000 Vdc、1 分間印加で異常なし

入力 - 絶縁アナログ
インターフェース間 *1 2650 Vac、1 分間印加で異常なし

出力 - 絶縁アナログ
インターフェース間 *1 2300 Vdc、1 分間印加で異常なし 2650 Vdc、1 分間印加で異常なし 3300 Vdc、1 分間印加で異常なし

絶縁抵抗 500 Vdc、100 MΩ以上（70 ％以下） 1000 Vdc、100 MΩ以上（70 ％以下）

出力 -FG 間 500 Vdc、40 MΩ以上（70 ％以下） 1000 Vdc、40 MΩ以上（70 ％以下）

安全性 *2
以下の指令および規格の要求事項に適合

低電圧指令 2014/35/EU*3
EN 61010-1 (Class I *4、Pollution degree 2)

電磁適合性（EMC）*2,*3

以下の指令および規格の要求事項に適合
 EMC 指令 2014/30/EU

 EN 61326-1 (Class A *5)
 EN 55011 (Class A *5、Group 1 *6)

 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
適用条件：本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて 3 m 未満を使用

外形寸法（最大寸）／質量 422.8(485)W×43（44）H×500（580）Dmm/約9.5kg 422.8(485)W×43（44）H×500（580）Dmm/約9kg

付属品

OUTPUT 端子カバー 1 組、INPUT 端子カバーセット、出力端子 PWX1500L,PWX1500ML：M8 ねじセット M8 × 2 組（ボルト、ナット、スプリングワッシャ、ワッシャ）、
PWX1500MH,PWX1500H：M5 ねじセット M5 × 2 組（ボルト、ナット、スプリングワッシャ、ワッシャ）、シャシ接続線 1 本、J1 コネクタプラグキット 1 セット（ハウジング 1 個、
コネクタ 1 個、プラグ 1 個、ストレインリリーフ 1 個、クリップ 2 個、ねじ 2 種類× 2 個）パッキングリスト 1 部、クイックリファレンス和文 1 部、英文 1 部、安全のために 1 冊、
China RoHS シート 1 部、CD-ROM1 枚

*1. PWX1500H は除く。
*2. すべての計測器アプリケーションソフトウェアや計測器ドライバでの互換性を保証するものではありません。

*1. 工場オプション。
*2. 特注品、改造品には適用されません。
*3. パネルに CE マーキング / UKCA マーキングの表示のある製品に限ります。 J1 コネクタの接続用ケーブルにコアを取付けないと適用されません。
*4. 本製品は Class I 機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。
*5. 本製品は Class A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザーによる電磁放      	
	 射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。
*6. 本製品は Group 1 機器です。本製品は、材料処理または検査／分析のために、電磁放射、誘導および／または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生／使用しません。



品名 形名 標準価格（税抜） 標準価格（税込） 備考

1500W モデル用 AC 電源コード AC5.5-3P3M-M4C-VCTF ¥10,000 ¥11,000

1U ハーフ単独実装用ラックマウントアダプタ KRA1-PWX HALF SINGLE ¥20,000 ¥22,000

1U ハーフ連結実装用ラックマウントアダプタ KRA1-PWX HALF PAIR ¥20,000 ¥22,000

薄型サポートアングル KRB1-PWX SUPPORT ANGLE ¥12,000 ¥13,200 当社化粧ラック KRC/KRO シリーズ 1U タイプ密着実装用

並列運転ケーブル 

PC01-PWX ¥10,000 ¥11,000 2 台並列用

PC02-PWX ¥14,000 ¥15,400 3 台並列用

PC03-PWX ¥20,000 ¥22,000 4 台並列用

RS232C コントロール用変換ケーブル RD-8P/9P ¥9,000 ¥9,900 D-sub 9P – RJ45、全長 2m

絶縁アナログインターフェース
ISO PROG VOLT CONT PWX OPTION ¥50,000 ¥55,000 電圧制御型（工場オプション）

ISO PROG CURR CONT PWX OPTION ¥50,000 ¥55,000 電流制御型（工場オプション）

シーケンス作成・制御ソフトウェア SD013-PWX（Wavy for PWX） ¥60,000 ¥66,000

●オプション一覧

形名 電圧可変範囲 電流可変範囲 標準価格（税抜） 標準価格（税込）

750W

PWX750LF 0 〜 30V 0 〜 75A ¥210,000 ¥231,000

PWX750ML 0 〜 80V 0 〜 28A ¥210,000 ¥231,000

PWX750MLF 0 〜 80V 0 〜 28A ¥210,000 ¥231,000

PWX750MHF 0 〜 230V 0 〜 10A ¥210,000 ¥231,000

PWX750HF 0 〜 650V 0 〜 3.5A ¥210,000 ¥231,000

1500W

PWX1500L 0 〜 30V 0 〜 150A ¥320,000 ¥352,000

PWX1500ML 0 〜 80V 0 〜 56A ¥320,000 ¥352,000

PWX1500MH 0 〜 230V 0 〜 20A ¥320,000 ¥352,000

PWX1500H 0 〜 650V 0 〜 7A ¥320,000 ¥352,000

■オーダーリングインフォメーション
●本体

並列運転信号ケーブル（2 台用）
PC01-PWX
●標準価格  ¥10,000（税込：¥11,000）

並列運転信号ケーブル（3 台用）
PC02-PWX
●標準価格  ¥14,000（税込：¥15,400）

並列運転信号ケーブル（4 台用）
PC03-PWX
●標準価格    ¥20,000（税込：¥22,000）

RS232C コントロール用ケーブル
（D-sub 9p メス - RJ45、全長：2m）
RD-8P/9P
●標準価格 ¥9,000（税込：¥9,900）

■オプション

1500W モデル用
AC 電源コード（全長：3m）
AC5.5-3P3M-M4C-VCTF
 ●標準価格   ¥10,000（税込：¥11,000）

1U ハーフ単独実装用
ラックマウントアダプタ
KRA1-PWX HALF SINGLE
●標準価格  ¥20,000（税込：¥22,000）

1U ハーフ連結実装用
ラックマウントアダプタ
KRA1-PWX HALF PAIR
●標準価格  ¥20,000（税込：¥22,000）

薄型サポートアングル
KRB1-PWX SUPPORT ANGLE
●標準価格   ¥12,000（税込：¥13,200）

絶縁アナログインターフェース（工場オプション）
電圧制御型
ISO PROG VOLT CONT PWX OPTION
●標準価格  ¥50,000（税込：¥55,000）

電流制御型
ISO PROG CURR CONT PWX OPTION
●標準価格  ¥50,000（税込：¥55,000）

● 2026 年 5 月発行● 2026050.3KPRI121

【ご注意】■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。■諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。■ご注文、ご契約の際の不明点
等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、責務については負いかねることがあります。あらかじめご了承ください。■カタログに記載されている会社名、
ブランド名は商標または登録商標です。■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消
費者向けに設計、製造された製品ではありません。■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異がある場合があります。■このカタログの内容について正確な情報
を記載する努力はしておりますが、万一誤植、誤記等などのお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご一報ください。

本社 〒224-0032 横浜市都筑区東山田1-1-3 TEL：045-593-0200

■首都圏営業所（横浜）TEL：045-482-6458

■九州出張所（福岡）TEL：092-263-3680
TEL：06-6339-2203■関西営業所（大阪）■東海営業所（名古屋）TEL：052-774-8600■北関東営業所（さいたま）TEL：048-644-0601

■東北営業所（仙台）TEL：022-374-3441■官公庁ソリューション課（横浜）TEL：045-593-7543


