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SD022-PBZ Wavy for PBZ は、当社製バイポーラ電源 PBZ

シリーズ（PBZ20-20Aを含む）*1のシーケンスを作成し、
実行するソフトウェアです。

• マウスで簡単にシーケンス機能の作成や編集ができま
す。

• シーケンス実行中はビジュアル的に実行位置が表示され
ます。

• 電圧および電流をモニタして、ファイルに保存できま
す。

• モニタデータがリアルタイムモニタグラフとして表示さ
れます。

 パッケージの内容

• プログラム CD-ROM

• SD022-PBZ Wavy for PBZセットアップガイド（本書）

 本書が適用する製品のバージョン

• バージョン 6.0x

バージョンは、ヘルプメニューの「ウェーヴィーのバー
ジョン情報」で確認できます。

 本ソフトウェアが対応するバイポーラ電源の
ファームウェアバージョン

• PBZ20-20、PBZ40-10、PBZ60-6.7および PBZ80-5: 
Ver. 2.20 以降

• PBZ20-20A: Ver. 1.00以降

ファームウェアバージョンを確認するには、バイポーラ電
源の取扱説明書を参照してください。

 商標類

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米
国およびその他の国における商標です。その他、本書に記
載されている会社名、商品名、製品名などは、一般に各社
の商標もしくは登録商標です。

 本書の表記

• シーケンス作成・制御ソフトウェア SD022-PBZ Wavy 
for PBZを「SD022-PBZ」または「Wavy」と呼ぶこと
があります。

•「PC」は、パーソナルコンピュータやワークステーショ
ンの総称です。

• OS に関わる操作は、Windows 11 における操作を示し
ています。

• 使用している画面は、実際とは異なる場合があります。

• 説明に以下のマークを使用しています。

 著作権・発行

取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許
諾が必要です。製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予
告なく変更することがあります。

© 2024　菊水電子工業株式会社

*1. PBZ BPおよび PBZ SRシリーズは対象外です。

知っておいていただきたいことを示してい
ます。

＞ 選択するメニューを示しています。「＞」
の左のメニュー項目が上位の階層になりま
す。

菊水電子工業株式会社
〒224-0023　横浜市都筑区東山田1-1-3

www.kikusui.co.jp
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安全にご使用いただくために

本ソフトウェアを使用する前に、関連機器の取扱説明書を
よく読んで、間違った接続や取り扱いのないように十分注
意してください。間違った接続や取り扱いをすると、損傷
や火災などの重大な事故を引き起こす場合があります。

必要なシステム構成

• Core i5以上を搭載した PC

• Windows 11 またはWindows 10

• 8 GB 以上の RAM

• 10 GB以上の空き容量があるストレージ

• 1366×768以上の画像解像度をサポートするディスプレ
イ（表示スケール：100 %を推奨）

• CD-ROMドライブ

• マウス

• RS232C、USB、LAN、GPIB
（使用するインターフェースに依存）

• VISAライブラリ

Windows Updateについて

本ソフトウェアを使用して試験を長期間安定して実行する
には、Windowsの自動 Update機能には注意が必要です。

下記に記載する内容をよく理解いただき、試験を実行する
前には、可能な限り安定性の高い OS環境を構築してくだ
さい。

 Windows Updateの実行

Windows Updateを実行して、OSを最新の状態（「最新の
状態です」が表示されている状態）にします。

更新ファイルのダウンロードが完了すると更新プログラム
のインストール待ちの状態、またはインストールも完了し
て再起動待ちの状態になります。この状態で試験を実行す
ると、PCがインターネットに接続されていない場合でも
Windowsが強制再起動する可能性があります。必ず、今
すぐインストールや、今すぐ再起動を選択して更新プログ
ラム（インストール）を完了させてください。

Windows 11の例

 Windows Updateの設定

デフォルトのWindows Update設定では、インターネット
に接続された状態において、Windowsは自動的に
Windows Updateを実行し、更新プログラムによって PC
を再起動させます。本ソフトウェアの使用に関しては、試
験実行中に強制的にWindowsが再起動し、試験の中断に
つながります。

本ソフトウェアを使用して試験を長期間実行する場合は、
Windows Update の設定で更新プログラムのインストール
を適切な時期まで延期することをお勧めします。
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インストール手順

インストールするには、管理者権限が必要です。

システム上で実行しているすべてのアプリケーションソフ
トウェアを終了してください。ウイルス対策ソフトウェア
が実行されていると、正常にインストールできない場合が
あります。インストールが終了するまでウイルス対策ソフ
トウェアをオフにし、インストール後にオンにしてくださ
い。

VISAライブラリ

Wavyを使用するには、VISAライブラリが PCにインス
トールされている必要があります。

VISA（Virtual Instrument Software Architecture）ライブラ
リは、VXIplug&play Systems Allianceによって策定され
た、計測器接続ソフトウェアの標準仕様です。

当社では IVI VISA仕様 5.0に対応した菊水電子工業オリジ
ナルの KI-VISAを用意しています。当社ウェブサイトのダ
ウンロードサービスからも入手できます。

•  KI-VISA（Ver. 5.5以降）

KI-VISA の他にも、以下の VISA ライブラリを使用できま
す。インストールする場合は、各 VISA ライブラリのライ
センスを確認してください。

• National Instruments 社の NI-VISA（Ver.19.0 以降）

• Keysight Technologies 社の Keysight VISA（Keysight IO 
Libraries Suite18.1 以降）

 KI-VISAのインストール

NI-VISA または Keysight VISA がすでにインストールされ
ている場合には、KI-VISA は必要ありません。

1 CD-ROMを CD-ROMドライブに挿入します。
セットアップ起動画面が表示されます。表示されな
い場合には、CD-ROM 内の AutoRun.exe をダブル
クリックします。

2 「1. The installation of the VISA library」の
「Install」をクリックします。
64 ビット OS では「Install (x64)」を、32 ビット
OSでは「Install (x86)」をクリックします。

VISAライブラリのインストールが開始されます。

VISAライブラリがすでにインストールされている
場合には、インストールされている VISAライブラ
リとバージョンが表示されます。

複数の VISA ライブラリを PC にインストールしな
いでください。

KI-VISA_x_x_x(x64).exeには、KI-VISA (x64)と KI-VISA 
(WOW64)の 2つのソフトウェアが含まれています。KI-
VISA (x64)のインストール終了後に KI-VISA (WOW64)
のインストールが開始されます。必ず KI-VISA 
(WOW64)のインストールを完了させてください。
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Wavyのインストール

1 CD-ROMを CD-ROMドライブに挿入します。
セットアップ起動画面が表示されます。表示されな
い場合には、CD-ROM 内の AutoRun.exe をダブル
クリックします。

2 「2. The Installation of WAVY」の「Install」
をクリックします。

3 表示内容に従って、インストールを進めます。

アンインストール

Windowsスタート（右クリック）＞インストールされて
いるアプリ＞ Kikusui SD022-PBZ＞アンインストールを選
択します。

Wavyの起動

Wavyを起動するには、Windowsスタートメニューから
Kikusui SD022-PBZ＞Wavy for PBZを選択します。

ユーザーズマニュアルの表示

Wavyの操作方法、およびインターフェースの設定につい
ては、ユーザーズマニュアルに記載されています。

ヘルプメニューから「ヘルプ」を選択するか、Windows
スタートメニューから Kikusui SD022-PBZ＞ User’s 
Manual (Japanese)を選択します。

• OSの省電力モード、スクリーンセーバーはオフにし
てください。他のアプリケーションとの併用は避けて
ください。

• PCの使用環境において、アドバンスパワーマネージ
メント（APM）やサスペンド機能がある場合には、オ
フにしてください。

• DPI設定を変更すると、解像度によって正しく表示さ
れない場合があります。
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