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SD007-PFX (BPChecker3000) Ver 2 Update 手順書 
 
本手順書は当社 Web サイトのダウンロードページより取得したアップデートモジュールについて、PC およ

び PFX25x2 にインストールする手順を説明します。 

なお、手順書内に表記されている Ver 番号は最新のものではない場合があります。取得された最新版の

番号に読み替えてご利用ください。 

 

 

Ver 1 をご使用のお客様が Ver 2 へアップデートされる場合、次に示す注意事項がありますのでご確認ください。 

1．Ver 1.0.0.0～Ver1.4.9.0をご使用のお客様が対象となります。(Ver1.5.0.0～Ver1.9.9.9はアップデートできません) 

2．Ver 2 では機能追加に伴い試験条件ファイルが Ver 1 のデータ形式から変更されています。 

Ver 1 で作成した試験条件を Ver 2 で開いた場合、自動的に Ver 2 用にデータ変換されるようになっています。 

そのため、Ver 2 で新規に作成した試験条件、および Ver 1 で作成した試験条件を Ver 2 で開き、保存したもの

は Ver 1 では使用出来ませんのでご注意ください。Ver 1 で作成した試験条件は別フォルダ等にバックアップし

ておくことをお奨めします。 

 

3. Ver 1 で取得された試験データは Ver 2 の Graphviewer で閲覧できるよう考慮されていますが、試験データの内

容やパソコンの性能などにより支障を来す可能性があります。 

   Ver 2 へアップデート後、万が一 Ver 1 の試験データが開かないなどトラブルが生じた場合は、暫定的に Ver 1

へバージョンダウンすることが可能です。バージョンダウン手順（7 章）を参照してください。 

 

4. Ver 2 は WindowsXP，Windows10 には対応しておりません。 

 

5. ソフトウェアの環境設定(グラフの軸や色設定など)は Ver 1 から引き継がれますが、一部の設定が初期値に戻

る場合があります。 

 

 

１ 準備 

 

１-１ 準備１ 

インストール前に以下のことを確認してください。 

SD007-PFX BPChecker3000 がインストールされていること。 

SD007-PFX BPChecker3000 を構成する以下のアプリケーションが全て終了していること。 

・IO Config 

・Test Condition Editor 

・Test Executive 

・Graph Viewer 

もし起動しているアプリケーションがありましたら、終了してから次の手順へお進みください。 

 

 PFX25x2（ハードウェア本体）とパソコンが接続され、正常に通信できる状態であること。 

 （LAN の接続方法は固定 IP / DHCP どちらでも構いません ） 

 

2018.7.6 作成

アップデート前にお読みください 
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１-２ 準備２ 

アップデートモジュールの取得 

弊社 HP(http://www.kikusui.co.jp/)へアクセスし、「ダウンロード」ページ内の 

「計測器ドライバ／アップデータ／フリーウェア」の 

「SD007-PFX BPChecker3000」の「Application Updata」をクリックしてください。 
 

ダウンロードページが表示されましたら次のアップデートモジュールをダウンロードしてください。 

B3k_update_2_x_x_xxR.zip 

 

 

展開をクリックします。 

 

 

 

次のファイルが展開されます。（更新日時やサイズは下図と異なることがあります） 

 

 

 

ダウンロードしたzipファイルを展開（解凍）してください 

左記はエクスプローラによる展開の例です 

zipファイルを選択し、右クリックでメニュー表示 

「すべて展開」をクリック 



BPChecker3000 Ver 2 Update 手順書 (G1B65202) 

KIKUSUI ELECTRONICS CORP. 
3/19 

２ SD007-PFX BPChecker3000 アップデート 

ここでは、SD007-PFX BPChecker3000 のアップデート手順を説明します。 

 

２-１ 手順１ 

展開された b3k_update_2_x_x_xxR.exe をダブルクリックします。 

 

 
 

 

 

２-２ 手順２ 

パソコンの環境によりユーザーアカウント制御の確認画面が表示されることが 

ありますので、「はい」をクリックします。 
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２-３ 手順３ 

セットアップが開始されますので、「Next」をクリックします。 

 
 

２-４ 手順４ 

ライセンス使用許諾画面が表示されますので、許諾する場合には「I Agree」をクリックします。 
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２-５ 手順５ 

通常はそのまま Next をクリックします。 

 
 

 

２-６ 手順６ 

インストールフォルダを選択し、Install をクリックすると、アプリケーションのインストールが開始し

ます。 
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２-７ 手順７ 

 

旧バージョンをアンインストールします。「ＯＫ」をクリックします。 

 
 

２-８ 手順８ 

インストールが完了したら、Close をクリックします。 

 
 

インストールされているバージョンが

表示されます。 
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３ Ver 1 のデータを Ver 2 へ移行 

既に Ver2 をインストールされている方は本作業は不要です。項目４へ進んでください。 

Ver 1 で作成した試験条件プロファイルのデータベース、および各ソフトウェアの環境設定情報を

Ver 2 で利用できるようデータの移行を行います。 

データの移行は Ver 1 のデータを Ver 2 用にコピーしますので、Ver 1 のデータはそのままバック

アップされます。これは、トラブル対応時のバックアップデータとして備えています。 
 

３-１ 手順１ 
Zipファイルを解凍したファイルにて SD007-BPC_V1toV2.bat を選択し、右クリックで 

メニューを表示させ、「管理者として実行」をクリックしてください。 

 
 

３-２ 手順２ 

データコピーの処理が実行され、下図の画面となります。 

何かキーを押して、処理を終了します。 
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４ PFX25x2 ファームウェアアップデート 

PFX25x2（ハードウェア本体）のファームウェアアップデートが必要となります。 

 次の手順に沿ってファームウェアアップデートを実施してください。 

  

 

４-１ 手順１ 
IO Configを起動します。 

 
 

 

４-２ 手順２ 
Visaがインストールされていない場合、以下のダイアログが表示されます。 

「ＯＫ」ボタンをクリックします。 
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４-３ 手順３ 
IO Configが立ち上がりましたら、 

「検索」ボタンをクリックします。 

 
 

 

４-４ 手順４ 
ご使用のPFX2512が検出されましたら、「ＯＫ」又は「キャンセル」をクリックします。 
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４-５ 手順５ 
ファームウェアを更新するPFX25x2が接続されているチャンネルを選択します。 

 
 

 

４-６ 手順６ 
ドロップダウンリストから、最新のVerを選択します。 

（更新可能な最新のVerのみが一つだけ表示されている場合があります） 

最新のVerが手順４で表示されているバージョンと同じである場合はこの後の作業が不要です。 
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４-７ 手順７ 
「更新できます」と表示されることを確認し、更新ボタンをクリックします。 

 
 

 

４-８ 手順８ 
ファームウェア転送処理が開始されます。 
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４-９ 手順９ 
転送完了しますと、下記のダイアログボックスが表示されます。 

ＯＫをクリックし、その後IO Configを終了してください。 

PFX25x2の電源をOFF⇒ONします。 
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５ モデル ID ファイルのアップデート 

 

PFX25x2（ハードウェア本体）に記憶されているモデル ID を新しいモデル ID へアップデートする必

要があります。 

 次の手順に沿ってモデル ID ファイルのアップデートを実施してください。 
 

５-１ 手順１ 
PFX25x2の電源を入れてください。 

IO Configを起動します。 

 
 

 

５-２ 手順２ 
Visaがインストールされていない場合、以下のダイアログが表示されます。 

「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

 
 



BPChecker3000 Ver 2 Update 手順書 (G1B65202) 

KIKUSUI ELECTRONICS CORP. 
14/19 

 

５-３ 手順３ 
IO Configが立ち上がりましたら、 

「検索」ボタンをクリックします。 

 
 

 

５-４ 手順４ 
ご使用のPFX25x2が検出されましたら、「ＯＫ」又は「キャンセル」をクリックします。 

（ファームウェアアップデートを完了している場合は新しいバージョンが表示されます） 
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５-５ 手順５ 
モデルIDファイルを更新するPFX25x2が接続されているチャンネルを選択します。 

モデルIDタブにて選択ボタンをクリックします。 

 
 

 

５-６ 手順６ 
モデルIDの設定リストから、現在ご使用中のモデルIDを選択し、OKボタンをクリックします。 
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５-７ 手順７ 

送信ボタンをクリックして PFX25x2 にモデル ID データを送信します。 

 
 

 

これで、モデル ID ファイルのアップデートは完了しました。 

IO Config を終了してください。 
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６ アップデート確認 

実施したアップデートが正しく行われたことを確認します。 

６-１ 手順１ 
PFX25x2が起動しましたら、再度、Test Executiveを起動します。 

 

 

 

６-２ 手順２ 

下記のダイアログボックスが表示されます。 

最新バージョンに更新されていることを確認し、「ＯＫ」又は「キャンセル」をクリックします。 
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６-３ 手順３ 

Test Executive のメイン画面が表示されます。 

ヘルプ＞バージョン情報をクリックします。 

 
 

６-４ 手順４ 

アップデートした Ver が表示されていることを確認し、ＯＫボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アップデートの作業は以上です。 
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７ バージョンダウン手順 

Ver 2 へアップデート後、万が一 Ver 1 の試験データが開かないなどトラブルが生じた場合は、暫定的に

Ver 1 へバージョンダウン*することが可能です。 

* Ver 1.4.9.0 となります。 

 

 
・本作業は BPChecker3000 の操作を理解している方が行ってください。 

・バージョンダウンにはご購入時の BPChecker3000 Ver 1 のインストール CD-R が必要です。 

・Ver 2 で作成した試験条件は Ver 1 ではご使用になれません。 

・Ver 2 で取得された試験データは Ver 1 の GraphViewer ではご使用になれません。 

 

 

７-１ 手順１ 

SD007-PFX BPChecker3000 を構成する以下のプログラムを全て終了させてください。 

IO Config ,  Test Condition Editor ,  Test Executive ,  Graph Viewer 

７-２ 手順 2 

Windows のコントロールパネル「プログラムのアンインストール」から 
Kikusui BPChecker3000(Ver 2.x.x.xx) UPDATE を選択し、アンインストールを実行してく
ださい。 

７-３ 手順 3 

お持ちの SD007-PFX BPChecker3000 Ver 1 の CD-R にてインストールを行ってください。 

７-４ 手順 4 

Kikusui Web のダウンロードページより SD007-PFX(BPChecker3000) Ver 1 のアップデート 
b3k_update_1_4_9_0R.exe をダウンロードします。 

７-５ 手順 5 

b3k_update_1_4_9_0R.exe を実行し、Ver 1.4.9.0 にアップデートしてください。 

７-６ 手順 6 

IO Config を起動し、「ファームウェアの更新」にて Ver 1.10 に更新してください。 

一旦、IO Config 終了させ、PFX25x2 も再起動します。 

７-７  手順 7 

再度、IO Config を起動しモデル ID を更新してください。 

   PFX に既に設定されているモデル ID と同じ ID を選択し、送信してください。 

   この作業でモデル ID は Ver 1 に適合した状態となります。 

 

以上で Ver 1 へのバージョンダウン作業が完了しました。 

試験条件はバックアップしたもの（Ver 1 で作成されたファイル）をご使用ください。 

注意事項 


